
Leírás 

 

■ Sebfedésre 

■ Légáteresztő védőréteg 

■ Cink-oxiddal a javított bőrregenerációért 

 

A Stiefel Cink spray egy cink-oxidos bőrvédő spray sebek és ekcéma esetére. A cink elengedhetetlen a bőr 
jobb és gyorsabb regenerációjához. A cink cink-oxid formájában külsőleg is elősegítheti az új, egészséges 
bőrszövet képződését. A Stiefel Cink spray ezért ideális az érintett bőrfelületek befedésére, és egyúttal 
segít megelőzni a baktériumok és szennyeződések bejutását. A bőrt borító fólia légáteresztő és rugalmas. 

 
Alkalmazás: 
 
Szükséges szerint permetezzen cink spray-t az érintett területekre. Használat előtt jó 
felrázandó. 20-30 cm távolságból egyenletesen permetezze be a sebet. 

 
Összetétel: 
 
cink-oxid 

 
 
Összetevők: 
 
kőolajpárlatok; butánok; cink-oxidok; Paraffin Liquidum. propán; lanolin; szilícium-dioxid; Allantoin 
 

 
Tárolási javaslat / megjegyzés: 
 
Csak külső használatra. Kisgyermekek elől elzárva tárolandó. 

 

Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások 

Rendkívül gyúlékony aeroszol. A tartály nyomás alatt van. Melegítés hatására szétrepedhet. Bőrirritációt 
okoz. Álmosságot és szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Hőtől, 
forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne dohányozzon, ne 
permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szúrja ki vagy égesse meg, még használat után sem. 
Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt. HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. 
Napfénytől óvni kell és 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni tilos. Nem megfelelő szellőzés esetén és/vagy 
használat során, robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő keverék képződhet. Tartalmaz: 
szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, ciklének, < 5% n-hexán 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Veszély 
 

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások: 

• P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. 

• P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 

• P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

• P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

• P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

• P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. 

Figyelmeztető utasítások: 

• H220 - Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

• H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

• H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

• H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 

• H280 - Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

• H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

• H315 - Bőrirritáló hatású. 

• H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

• H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

• H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

• H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 
 


